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Détecteur de fuite "HYDROGENE"
 MA334

Sensibilité
1g/an

Alimentation
batterie rechargeable

Autonomie
5 heures
Temps de chauffe
90 sec
Dimensions
480 × 44 × 28 mm

Poids
260 g

Recharge bouteille Nidron
MA234-3

• 2m3 d'azote hydrogénée (5% d'hydrogène)

Pack NIDRON
MA334-1

• 1 chariot EasyTrans + bache de protection
• 2 flexibles 3m avec raccords BP HP
• 1 flexible 3m (sortie détendeur)
• 1 bouteille NIDRON 2m3  MA334-2
•  1 détendeur basse pression (maxi 10 bar)
•  1 détecteur Vulkan Locktracer MA334
•  1 mano-détendeur
•  1 manifold 1 voie basse pression
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O U T I L L A G E

Sensibilité 1g/an

Affichage du taux de fuite

4 mode : 1g/an 3g/an 10g/an et 30g/an)

Sortie casque écouteur

Suppression des concentrations ambiantes

CD-ROM de présentation et d'utlisation

garantie 2 ans

Ce détecteur à Hydrogène détecte les fuites sur un circuit monté en 
pression avec un mélange d’azote hydrogènée. La part d’hydrogène 
agit en gaz traceur. C'est la technique la plus efficace pour trouver les 
micro-fuites.

• Haute sensibilité 
• Outillage de précision 
• Ergonomique
• Idéal transport

MA234-2

• Bouteille d'azote hydrogénée
   La charge d'hydrogène  MA234-3 est vendue séparément

Bouteille NIDRON 2m3

MA334-1

 MA334


